


MANICHINO PER CAMICERIA
- camicie bagnate/centrifugate -

Manichino elettropneumatico per lo stiro
contemporaneo di corpo, spalle e maniche lunghe
e corte completo di:

-manichino mod. unisex, aspirante e soffiante con
blocca collo e spalle regolabili pneumaticamente;

-pala anteriore riscaldata elettricamente per il
bloccaggio e lo stiro del cannolo camicia;

-dispositivi pneumatici per ripresa fianchi,
bloccaggio anteriore e posteriore del fondo
camicia e trazione totale; .

-pala anteriore a scomparsa per facilitare le
operazioni di carico/scarico;

-pinze con chiusura ad espansione dei
polsif/maniche corte, con automatismo per
tensionamento e regolazione altezza manica;

—sc\:{l&ﬁagglo con elettroventilatore incorporato 2,25
kW,

-aspiratore incorporato 0,56 kW;

-surriscaldatore vapore;

-pressione di stiro regolabile pala anteriore, ripresa
fianchi/trazione camicia ed espansione
polsi/maniche corte;

-programmatore a logica programmabile (10
programmi 4 funzioni) con possibilita di
selezionare diversi cicli di stiratura;

-predisposizione per allaccio ad impianto
centralizzato di vapore ed aria compressa.

Consumo vapore 40/50 Kg/h

Potenza installata 3,2 kW

Alimentazione elettrica 3~50Hz 230V - 3+N~ 50Hz
400V.

Il manichino & disponibile nelle versioni Uomo,
Donna, Bambino e pud essere equipaggiato con
scaricatore automatico.

Devices & Adjustments

DUMMY FOR SHIRTS
- wet /centrifugated shirts -

Electropneumatic dummy for simultaneous
pressing of body, shoulders and short/long sleeves
of shirts, complete with:

- blowing and vacuum unisex dummy with collar
Iockti'r:g and pneumatic adjustment of the shoulder
width;

- electrical heated frant plate for shirt front placket
locking and pressing

- pneumatic devices for side adjustment, front
and rear locking of shirt tail and complete traction

- turning and translating front plate to facilitate the
loading/unloading operations;

- adjustable and tensioning clamps with automatic
closure of cuffs and sleeve

- built-in electric fan 2,25 Kw for air blowing;

- built-in vacuum fan 0,56 kw;

- steam overheater;

- adjustable pressing pressure for front plate, for
side adjustment devices, for shirt traction and
cuffs and short sleeves expansion;

- programmer (10 programs, 4 functions) for
selection of different pressing cycles;

- adaption for connection to the main steam, and
compressed air plants.

Steam consumption 40/50 Kg/h
Installed power: Kw 3,2
Voltage: 3~50Hz 230V - 3+N~50Hz 400 V

The dummy is available in man/woman/child
version and it can be equipped with automatic
unloader.

- camisas bafiadas/ centrifugadas -

Maniqui electroneumatico para el planchado
simultaneo de cuerpo, hombros y mangas largas
y cortas, compuesto por:

- maniqui modelo "unisex” aspirante y soplante
con bloqueo del cuello y hombros regulables
neumaticamente;

- pala anterior calentada electricamente para el
blogueo y el planchado de la tapeta delantero
camisa;

- dispositivos neumaticos para el reprendido
costados, blogueo anterior y posterior del fondo
camisa Y traccion total;

- la pala anterior se retira para facilitar las
operaciones de carga y descarga;

- pinzas tensa-mangas con cierre a expansion de
los purios/mangas cortas, con automatismo para
la tensién y la regulacién y la tension;

- soplado con electroventilador incorporado2,25
Kw;

- aspirador incorporado0,56 Kw;

- sobrecalentador de vapor;

- presion de planchado regulables para pala
anterior y para dispositivo reprendido costados
y traccion camisa y expansion punos/mangas
cortas;

- programador de logica pragramable (10
programas, 4 funciones) con posibilidad
seleccionar varios ciclos de planchado;

- predisposicion para ser conectado a instalacion
centralizada de vapor y aire comprimido.

Consumo vapor: 40/50 Kg/h

Potencia instalada: Kw 3,2 Kw

Alimentacion eléctrica: 3~50Hz 230V - 3+N~50Hz
400 V

El maniqui esta disponible en las versiones
Hombre, Mujer, Nifo y puede ser equipado con
descargador automatico.
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MANIQUI PARA EL PLANCHADO DE CAMISAS




MANNEQUIN POUR CHEMISERIE
- pieces movuillées / assorées -

Mannequin électropneumatique pour le repassage contemporaire du
corps, des epaules et des manches longues et courtes des chemises,
complet avec:

- mannequin Unisex, soufflant et aspirant avec blocage pour le col et
ouverture pneumatigue des epaules;

- pale antérieure chauffée électriquement pour le blocage et le
repassage de la gorge de la chemise;

- dispositifs pneumatiques pour la reprise des cotés, le blocage
anterieur et postérieur du fond chemise et la traction totale;

- pale antérieure en déplacement pour faciliter les opérations de
chargement/déchargement;

- pinces tendeurs manches reglables pneumatiquement avec
automatisme pour la fermeture des poignets et des manches courtes;

- soufflage avec électroventilateur incorporé 2,25 Kw;

- aspirateur incorporé 0,56 Kw;

- surchauffeur vapeur

- pression de repassage réglable pour la pale antérieure, pour les
dispositifs de reprise cotés et traction chemise et pour |' espansion
des poignets et des manches courtes;

- programmateur a logique programmable (10 programmes et 4
fonctions) avec possibilité de sélectionner dans les différents cycles
de repassage;

- connection pour branchement & installation centrale de vapeur et
air comprime.

Consommation vapeur 40/50 Ka/h
Puissance installée : Kw 3,2
Alimentation électrique: 3~50Hz 230 V - 3+N~50Hz 400 V

Le mannequin est disponible dans les versions homme, femme, enfant
et il peut étre equipé avec décharge automatic
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HEMDENBUGELPUPPE
- nasse/zentrifugierte Hemden -

Elektropneumatische Bligelpuppe zum gleichzeitigen Biigeln von
Kérper, Schultern und Hemdenarmel komplett mit:

- blasende und absaugende Unisex-Form mit automatischer Offnung
der Schultern und mit Kragengesperre;

- elektrisch beheizte Vorder-Andruckleiste zur Befestigung und Biigeln
des Vorder-und Mittelteils des Hemdes;

- pneumatische Vorrichtungen zum Zug der Seiten, Vorder-und
Hinterbefestigung des Hemdenboden und Gesamtspannung;

- bewegliche Vorderleiste zur Erleichterung der Laden-und
Abladenverfahren; a

- pneumatisch regelbaren Armelspanner durch die automatische
Schliessung der Manschetten und die Armelspannung;

- Blasen durch eingebauten Elektroventilator 2,25Kw;

- eingebauter Absaugmotor 0,56 Kw;

- Dampftiberhitzer;

- regelbarer Bligeldruck fiir Vorderleiste und fir die Vorrichtungen
zum Zug der Seiten, zur Hemdspannung und zur
Manschetten/halbarmelspannung;

- Programmierer zur programmierbarer Logik (10 Programme, 4
Funktionen) mit der Maglichkeit Biigelvorgange mit warmer und mit
kalter Luft zu wahlen; ' -

- Vorbereitung zum Anschluss an Zentralanlage von Dampf und
Pressluft.

Dampfversorgung 40/50 Kg/h
Installierte Leistung: Kw 3,2
Strom: 3~50Hz 230 V - 3+N~50Hz 400 V

Die Puppe ist lieferbar in der Ausfiihrung fir Herren, Damen, Kinder
und kann mit Automatischer abladungs Vorrichtung Ausgertistet sein.
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Chiusura
Locking
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Carico
Loading

Sarieo Chiusura
Loading Locking
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