Laundry

high quality italian laundry equipment




={Eimas 417
Versione 22 - potenza caldaia da 35 a 60Kw, capacita
55Lt

vasca recupero condense da 40Lt completa di
economizzatore

regolatore di livello elettronico

nr. 3 flange di resistenze elettriche

produzione vapore: da 48 a 81Kg.vap./h.

Versione 23 - potenza caldaia da 60 a 90Kw, capacita
115Lt

vasca recupero condense da 80Lt completa di
economizzatore

regolatore di livello elettronico

nr. 2 flange di resistenze elettriche

produzione vapore: da 81 a 122Kg.vap./h.

Versione 24 - potenza caldaia da 90 a 120Kw, capacita
115Lt

vasca recupero condense da 80Lt completa di
economizzatore

regolatore di livello elettronico

nr. 4 flange di resistenze elettriche

produzione vapore: da 122 a 163 Kg.vap./h.

fimras 417

Version 22 - potencia caldera 35/60 Kw, de 55 Lt.
depdsito para la recuperacion de condensas en acero
INOX de 40 Lt

Control electrénico de nivel

nr. 3 grupos de resistencias eléctronica

produccion de vapor: 48/81 Kg.vap./h.

Version 23 - potencia caldera 60/90 Kw, de 115 Lt.
depdsito para la recuperacion de condensas en acero
INOX de 80 Lt

Control electrénico de nivel

nr. 2 grupos de resistencias eléctronica

produccion de vapor: 81/122 Kg.vap./h.

Version 24 - potencia caldera 90/120 Kw, de 115 Lt.
depdsito para la recuperacion de condensas en acero
INOX de 80 Lt

Control electrénico de nivel

nr. 4 grupos de resistencias eléctronica

produccion de vapor: 122/163 Kg.vap./h.

Technical details

={Eimas 417
Version 22 - boiler power: 35/60 Kw, 55 It. Capacity
stainless steel condensate recovery tank with 40 It.
Capacity

Electronic level control

no. 3 heating electronic elements

steam production: 48/81 Kg/h

Version 23 - boiler power: 60/90 Kw, 115 It. Capacity
stainless steel condensate recovery tank with 80 It.
Capacity

Electronic level control

no. 2 heating electronic elements

steam production: 81/122 Kg/h

Version 24 - boiler power: 90/120 Kw, 115 It. Capacity
stainless steel condensate recovery tank with 80 It.
Capacity

Electronic level control

no. 4 heating electronic elements

steam production: 122/163 Kg/h

fEimras 417

Version 22 - puissance chaudiére: 35/60 Kw, de It. 55
bac de 40 It en acier INOX pour récuperer les
condensations

nr. 3 groupes de resistances électronique

Contréle de niveau électronique

production vapeur: 48/81 Kg.vap./h

Version 23 - puissance chaudiére: 60/90 Kw, de It. 115
bac de 80 It en acier INOX pour récuperer les
condensations

nr. 2 groupes de resistances électronique

Contréle de niveau électronique

production vapeur: 81/122 Kg.vap./h

Version 24 - puissance chaudiére: 90/120 Kw, de It. 115
bac de 80 It en acier INOX pour récuperer les
condensations

nr. 4 groupes de resistances électronique

Contréle de niveau électronique

production vapeur: 122/163 Kg.vap./h

417.22 feeding by electric pump of 0,75 Kw - working pressure: 5/8 bar - Feeding: 3+N~50 Hz 230-400 V

Dimension 710 x 740 x 1540 h - Weight 165 kg

417.23 feeding by electric pump of 0,75 Kw - working pressure: 5/8 bar - Feeding: 3+N~50 Hz 230-400 V

Dimension 700 x 1270 x 1625 h — Weight 220 kg

417.24 feeding by electric pump of 0,75 Kw - working pressure: 5/8 bar - Feeding: 3+N~50 Hz 230-400 V

Dimension 700 x 1270 x 1625 h — Weight 220 kg




Dal 1986 FIMAS progetta e realizza macchine e sistemi
per lo stiro dedicato al settore lavanderia.

La qualita dei nostri prodotti hanno fatto di FIMAS
un‘azienda riconosciuta ed apprezzata a livello

internazionale. Lattenzione verso il prodotto e la cura
al cliente sono i nostri principi che fanno di FIMAS il
miglior partner per il vostro lavoro.

Since 1986 FIMAS designs and manufactures machines
and flawless systems for the laundry industry. The
quality of our products made FIMAS an appreciate and
internationally well-known Company. A reliable and
professional partner thanks to an its endless care to
the products and to the end-users.

FIMAS & azienda del MACPIGROUP, leader nella
produzione di macchine ed attrezzature per l'industria
della confezione e della lavanderia.

Sul sito www.fimassrlit vi sono i dettagli tecnico/
commerciali di tutti i nostri modelli, oltre a foto e video

Owned by MACPI GROUP, FIMAS is today a leader in
manufacturing machines and equipments for the
garment and laundry industry.

In web site www.fimassrlit you can find all technical/
commercial details about all our equipments, photos

dei macchinari in funzione. and videos of the machinery in operation.
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La Fimas si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche costruttive e funzionali. - Fimas has the right to modify its product at any time
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Via Piantada, 9/C int.2 - 25036 - Palazzolo s/Oglio - Brescia - Italia
Phone: +39 030.7403672 - Fax: +39 030 7403681
www.fimassrlit - e-mail: fimas@macpi.com

Sede produttiva: Corso Genova, 252 - 27029 Vigevano - Pavia - Italia
Phone: +39 0381 346616 - Fax: +39 0381 344117
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