
LAUNDRY SYSTEMS





BÖWE - Laundry Systems

EXCELLENT, EFFIZIENT UND ZUVERLÄSSIG

BÖWE präsentiert seine neue LaundryLine, die Waschschleudermaschinen, Wäschetrockner, Mangeln und Bügeltechnik umfasst. 
Als Reaktion auf Markttrends und steigende Nachfrage der Kunden, hat BÖWE mit seinem Know-How und seiner 70-jährigen Erfahrung in 

der Textilpflegebranche diese Systeme entwickelt.

Studien und Forschungen im BÖWE Showroom in Sasbach (Deutschland), zusammen mit Textilherstellern und  
Hilfsmittellieferanten haben es möglich gemacht, diese Wäscherei-Systeme zu präsentieren.



Laundry Systems

Die neue Serie von BÖWE Frontlader-Waschschleudermaschinen BWH bietet eine große 
Bandbreite  mit Ladekapazitäten von 10 bis 120 kg. Neu im Programm ist jetzt auch ein 
Modell mit 35 kg Ladekapazität. Die neue AQUEOUS©-Serie kombiniert eine hohe  
Schleuderleistung mit eingebauter BÖWE WET TRONIC für die Nassreinigung.                                                                    

Die neue Generation der SB Wäschetrocker sind elektrisch-, dampf- oder gasbeheizt ver-
fügbar und in der AQUEOUS©-Version mit axialer dynamischer Trommel und Wär-
merückgewinnungs-System. Die Beladekapazität reicht von 11 bis 75 kg Füllgewicht* und 
alle Maschinen können mit eingebauter BÖWE DRY TRONIC-Steuerung geliefert werden.

Waschschleudermaschinen Wäschetrockner 

* Verhältnis bezogen auf 1:20 Füllfaktor



Muldenmangel Finisher

Die BÖWE FI Mangel-Serie bietet eine große Bandbreite von Maschinen für die Ver-
arbeitung aller Arten von Bettwäsche, Tischdecken, Servietten usw. Das Sortiment 
umfasst Mangeln mit einem Walzendurchmesser von 325 und 500 mm, elektro- oder 
gasbeheizt. Die 500mm Ausführung ist auch mit Wäsche-Rückführung erhältlich. 

Die BÖWE IB-Bügeltischserie sind einzigartige Bügeltische, die den hohen Produkti-
onsstandards und Ansprüchen der Textilpflege gerecht werden. 
Der IB14 Bügeltisch ist mit einem eingebauten Dampfkessel, sensorgesteuerter LED-
Beleuchtung, automatischer Absaugfunktion durch das Anheben des Bügeleisens 
und pneumatischer Höhenverstellung der Bügelfläche ausgestattet. Der IB15 Bügel-
tisch ist  für Fremddampfbeheizung ausgelegt.



 ⊕ breite Produktpalette

 ⊕ einfache Bedienung

 ⊕ energiesparend

 ⊕ langlebig

 ⊕ geringer Wartungsaufwand

Waschschleudermaschinen
TECHNIK, EFFIZIENZ UND QUALITÄT 

Die neue BÖWE Waschschleudermaschinen-Reihe ist unter 
Berücksichtigung von Auswahl der geeigneten Materialien und 
Tests unter härtesten Einsatzbedingungen entwickelt worden. 
Faktoren wie Ergonomie, einfache Bedienung, sparsam im 
Energieverbrauch, Langlebigkeit und geringer Wartungsauf-
wand haben die Entwicklungsphase entscheidend beeinflusst. 
Die robuste Edelstahlkonstruktion, die unterschiedlichen Heiz-
möglichkeiten (elektrisch-, dampf- oder heißwasserbeheizt), die 
verschiedenen Schleuderdrehzahlen sowie Programmiermög-
lichkeiten helfen die beste Lösung für jede Textilart zu gewähr-
leisten.

 • 33 Sprachen
 • USB-Anschluss
 • 26 voreingestellte Programme
 • Energiesparmodus
 • Dosiermöglichkeit für Flüssig-
waschmittel

TOUCH PAD-STEUERUNG

Die neue 4,3“ Touch Pad-Steuerung verfügt über 33 verschie-
dene Spracheinstellungen und ist mit einem USB-Anschluss 
ausgestattet über den Software-Updates, Programmierung, 
Datenimport und Datenexport (Statistik etc.) getätigt werden 
können. Die intuitive und benutzerfreundliche Icon-Program-
mierung ermöglicht die Auswahl der 26 vorinstallierten Pro-
grammen, anlegen neuer benutzerdefinierter Programme oder 
das Benutzen der Energiesparmodus-Zyklen welche Energie-
einsparung ermöglicht und Waschzeit reduziert. 
In den  AQUEOUS©-Waschmaschinen kann das Sys-
tem auch für Nassreinigungs-Zyklen unter Verwendung der 
automatischen Flüssigwaschmittel-Dosierpumpen (Standard: 8 
Signale, Zeit- und Verzögerungsauswahl) konfiguriert werden.

Das Automatik-Wiegesystem (optional), welches automa-
tisch die Einstellungen für Wasser, Waschmittel und Energie in  
Relation zu der Füllmenge vornimmt kann bis zu 30% einsparen.
 



Kapazität 1:10 
in kg kg

Modell U/min
Ladetür
Ø mm

Heizung
KW

Verbrauch 
kg/h

Abfluss 
mm

Wasserzufuhr  
Zoll

Dampfzufuhr 
Zoll

10 6 BWH-10 1245 290 6,25 7 80 3/4" 1/2"

13 8 BWH-13 1150 373 9,5 8,5 80 3/4" 1/2"

18 11 BWH-18 1080 373 12,75 12 80 3/4" 1/2"

25 15 BWH-25 1035 373 19 15 80 3/4" 3/4"

35 21 BWH-35 975 560 22 18 80 3/4" 3/4"

45 27 BWH-45 850 560 31,3 19 80 3/4" 3/4"

60 37 BWH-60 760 560 40 21 80 3/4" 3/4"

120 70 BWH-120 680 700 - 26,5 115 1-1/2" 1-1/4"

 ⊕ robustes Edelstahldesign
 ⊕ freistehend mit Unwuchtkontrolle
 ⊕ effizienter Wassermischer
 ⊕ 3 Wassereinspülventile
 ⊕ Kaskaden-Rippen-Trommel
 ⊕ effizientes Ladesystem
 ⊕ Touch-Screen-Steuerung mit USB-Anschluss
 ⊕ elektrisch- oder dampfbeheizt  

Optional:  Doppelablaufventil, Wiegesystem und 
 Maschinensockel  

Waschschleudermaschinen



Wäschetrockner
TECHNIK, ZUVERLÄSSIGKEIT UND EFFIZIENZ

BÖWE hat eine breite Palette an Wäschetrocknern für verschiedenste Textilien entwickelt.  
Die robuste Konstruktion, die Edelstahl-Reversier-Trommel, die verschiedenen Heizmöglich-
keiten (Elektrisch, Dampf oder Gas) und die vielfältige Programmierbarkeit erlauben es, die 
beste Lösung für jeden Trocknungsprozess zu finden.

 ⊕ robuste, isolierte Frontverkleidung
 ⊕ dynamische (axial/radial) Edelstahl-Trommel
 ⊕ reversierende Trommel
 ⊕ DryTronic Steuerung mit progressiver Abkühlphase
 ⊕ iDry
 ⊕ großes Auszugs-Flusensieb 
 ⊕ doppelte Türverglasung
 ⊕ elektrisch-, dampf- oder gasbeheizt

Optional
AQUEOUS©  
Wärmerückgewinnungs-System und 
Edelstahl-Frontverkleidung

Neuer, großer Schubladen-Flusenfilter.

AUSZUGS-FLUSENFILTER



Wäschetrockner

Die Steuerung der BÖWE SB Wäschetrockner ist einfach und 
intuitiv zu bedienen. Es bietet die Möglichkeit, die gewünsch-
te Trommelgeschwindigkeit und Temperatur zu wählen, die 
Alarme zu überprüfen und die Trocknung an das gewünschte 
Restfeuchte-Niveau anzupassen.   

Das Service-Menü zeigt und überwacht die Statistiken und das 
Setup der Maschinenkonfiguration. 

DRY TRONIC  
ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Kapazität 
1:20            1:25

Modell Volumen
Ladetür 

Ø
Heizung

kw
Verbrauch

 kg/h           kwh
Luftaustritt 

Ø mm

11kg 8,5kg SB-11 PSM 210 574 12,55 53 20,51 200

17 13 SB-17 PSM 330 574 18,55 53 20,51 200

23 18,5 SB-23 PSM 460 574 25,17 87 31 200

27.5 22 SB-28 PSM 550 802 31,35 87 41 200

33 26,5 SB-33 PSM 660 802 37,35 89 41 200

45 35,8 SB-45 PSM 896 1070 57 121 60 300

60 48 SB-60 PSM 1202 1355 75,35 171 90 300

75 60 SB-75 PSM 1500 1695 75,75 171 120 300

40
% Energieeinsparung

Sparen Sie bis zu 40% Energie 
mit den AQUEOUS© 

Wärmerückgewinnungs-Modellen 



Muldenmangel
TECHIK, SICHERHEIT UND PRODUKTIVITÄT

 ⊕ Elektrisch-, Dampf- oder Gasbeheizung
 ⊕ Mangelgeschwindigkeit ( 1-5m/min bzw. 8m/min)  
 ⊕ Leistungsstarke Absaugung     
 ⊕ Nomex Eingabebänder und Nomex Abschlusstextil 
 ⊕ Elektronische Geschwindigkeits- und Temperaturregelung 

Optional
Restfeuchtesteuerung 



Kg/h Modell Rollen-Ø 
mm

Rollbreite  
mm

Bügelwäsche-
Rückführung 

Heizung kw   Verbrauch
   kg/h               kw

Luftaustritt  
Ø mm

10-20    FI-1432        1400

Front

12,37 - 14

9820-30     FI-1632        325 1600 16,57 - 22,5

30-40 FI-2032        2000 21,49 - 30

50-70 FI-2050 2000

Front   *Rückseite

32,12 50 40

15360-80 FI-2650 500 2600 41,37 64 55

80-120 FI-3350 3300 54,87 81 69

* hintere Wäscherückführung nur in Durchgangs-Modellen verfügbar

Die 325 mm Ø Rollenmangel ist ideal für kleine und mittlere 
Wäschereien die optimale Bügelqualität mit einem Minimum an 
Betriebs- und Wartungskosten benötigen. Die Bügelleistung 
liegt zwischen 10 und 40 kg/h (modellabhängig) mit einer Rest-
feuchte von 45%.

Die 500 mm Ø Rolle wurde um die Rollenbreiten 2 m, 2,60 m 
und 3,3 m erweitert um eine höhere Leistung und Vielseitigkeit 
zu erreichen. Die Bügelleistung liegt zwischen 50 und 120 kg/h 
(modellabhängig) mit einer Restfeuchte von 45%.

Muldenmangel



 ⊕ Saug- und Blasbügeltisch
 ⊕ eingebauter Edelstahl-Dampferzeuger in IB14 Modellen
 ⊕ Aluminium und Fiberglas Bügelfläche
 ⊕ automatische Absaugung durch Fotozellenfußleiste
 ⊕ automatisches Absaugung bei Anheben des Bügeleisens
 ⊕ pneumatische Höhenverstellung der Bügelfläche
 ⊕ LED-Beleuchtung mit eingebautem IR-Sensor
 ⊕ Ärmelholm und Bügeleisenabsteller

Optional
Detachierpistole (Dampf und Luft), Edelstahl-Detachierarm,  
Teflonsohle, Dampfbügeleisen „All steam“

Bügeltisch



Maße 
mm

Modell Verstellbare Höhe
mm

Verbrauch 
   kw            

elektr.  
Dampferzeuger  L

Edelstahl

Abmessungen  (BxTxH) und 
Gewicht (kg)

290 x 1420 x 510mm                              

IB 14

from 900 - 1070mm

6.8   
9.2. max. 8 1615 x 850 x 2160mm 

200 kg

IB 15 1.9 - 1615 x 850 x 2160 
170 kg

Dampfbügeleisen „All steam“
Das optionale Dampfbügeleisen ist sehr 
ergonomisch und wiegt nur 1,3 kg. Das 
integrierte Rücklauf-Kondensationssystem 
ermöglicht bis zu 5 m3 Wasser einzuspa-
ren (Berechnung basiert auf Jahresnutzung 
eines herkömmlichen Bügeleisens) und bis 
1.440 kW.

60

% Energieeinsparung



BWH-10 TP BWH-13 TP BWH-18 TP BWH-25 TP BWH-35 TP BWH-45 TP BWH-60 TP BWH-120 TP

Breite (B in mm) 692 788 884 979 1095 1478 1836

Tiefe (T in mm) 788 870 914 1041 1108 1444 1863

Höhe (H in mm) 1158 1301 1409 1548 1598 1905 2245

Höhe Türmittelpunkt (L in mm) 630 700 750 870 890 1120 1330

Maschinengewicht (kg) 230 250 360 490 750 1350 1400 1400

Verpackungsmaße (mm, BxTxH) 730x1000x1410 830x1010x1560 930x1030x1700 1040x1160x1850 1165x1230x1920 1540x1580x1970 1900x1940x2290

Verpackungsgewicht (kg) 239 283 393 545 820 1420 1520 1520

Maschinenabmessungen
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H

D
L
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MULDENMANGEL                                                                                                             

TROCKNER

WASCHSCHLEUDERMASCHINE

FI-1432 FI-1632 FI-2032 FI-2050 FI-2650 FI-3250

Breite (B in mm) 1960 2210 2560 2810 3410 4110

Tiefe (T in mm) 644 644 644 644 956 956

Höhe (H in mm) 1812 1946 2380 2380 2380 2380

Arbeitshöhe (L in mm) 990 990 990 1030 1030 1030

Maschinengewicht (kg) 300 355 405 925 1200 1436

Verpackungsmaße (mm, BxTxH) 2340x770x1400 2340x770x1400 2780x770x1400 3010x1150x1500 3610x1150x1500 4310x1150x1500

Verpackungsgewicht (kg) 335 375 428 974 1270 1475

SB-11 PSM SB-17 PSM SB-23 PSM SB-28 PSM SB-33 PSM SB-45 PSM SB-60 PSM SB-75 PSM

Breite (B in mm) 785 785 890 985 985 1270 1270 1270

Tiefe (T in mm) 840 1100 1245 1054 1210 1085 1345 1577

Höhe (H in mm) 1694 1694 1812 1946 1946 2380 2380 2380

Höhe Türmittelpunkt (L in mm) 976 976 1030 1040 1040 1275 1275 1275

Maschinengewicht (kg) 172 187 210 230 260 395 529 657

Verpackungsmaße (mm, BxTxH) 865x940x1840 865x1210x1840 970x1345x1940 1065x1154x2080 1065x1310x2080 1330x1185x2085 1330x1445x2085 1330x1677x2085

Verpackungsgewicht (kg) 180 200 230 260 285 430 575 715



              

elektrisch beheizt           

dampf beheizt            

gas beheizt           

Wasserzufluss             

Nassreinigung/Wetclean           

Touch Screen              

geschlossener Kreislauf effiziente Trocknung

4.000 Lux LED-Leuchten

elektrischer Dampfkessel

Legende



BÖWE Textile Cleaning GmbH 
Lochmatt 1A - Industriegebiet West
77880 Sasbach
T +49 7841 60 02-200 | F +49 7841 60 02-230
info@bowe-germany.de  | www.bowe-germany.de
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